0 FICHA DE DADOS DE SEGURANCA de acordo com a

LABORATOIRES

@ Regulamento (CE) No. 1907/2006

UANIOS INSTRUNET INIBSA SPRAY

An Ecolab Company

[ SECCAO 1: Identificacéo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do produto : INSTRUNET INIBSA SPRAY
UFI :  EAC3-FNHO-SFON-CXJ5
Cadigo do produto . 2884000

Ut_iliza(;éo da substanciaou : Desinfectante de superficies
mistura

Tipo de substancia . Mistura

Este produto destina-se exclusivamente ao uso profissional.
Informacéo do produto : Informacdo relativa a diluicdo néo fornecida

diluido

1.2 Utilizac¢Ges identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes
desaconselhadas

Utilizacdes identificadas . Desinfectante de superficies. Processo manual
Restricdes de utilizacio : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.
recomendadas

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Companhia . Laboratoires ANIOS
1 rue de I'Espoir
59260 Lezennes, Franga Tel. + 33 (0)3 20 67 67 67 Fax. + 33

(0)32067 67 68
fds@anios.com

1.4 Nimero de telefone de emergéncia

Numero de telefone de . +32-(0)3-575-5555 Trans-europeu
emergéncia

Numero de telefone do ;800 250 250

Centro de Informacéo

Antivenenos

Data da Compilacdo/Revisédo : 16.06.2022
Verséo © 1.3

| SECCAO 2: Identificacédo dos perigos

2.1 Classificac&o da substancia ou mistura
Classificacdo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Liquidos inflamaveis, Categoria 2 H225
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Irritag8o ocular, Categoria 2

2.2 Elementos do rétulo

Rotulagem (REGULAMENTO

Pictogramas de perigo

Palavra-sinal

Adverténcias de perigo

Recomendagbes de
prudéncia

2.3 Outros perigos

Nenhum conhecido.

Perigo

H225
H319

Prevencao:

P210

P280e

H319

(CE) N.o 1272/2008)

Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

Causa grave irritacdo ocular.

Manter afastado do calor, superficies quentes,
faisca, chama aberta e outras fontes de

ignicdo. Nao fumar.

Usar protecdo ocular/ protecao facial.

| SECCAO 3: Composicéo/informacéo sobre os componentes

3.2 Misturas

Componentes perigosos

(didecilmetilamonio)etil]-
omega-hidroxi-
,propanoato(sal)

Perigo (agudo) de curto prazo para o
ambiente aquatico Categoria 1; H400
Perigo (crénico) de longo prazo para o
ambiente aquatico Categoria 1; H410

M =10
M (crénico) = 1

Nome Quimico No. CAS Classificacdo Concentragao
No. CE REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008 [%0]
No. REACH
etanol 64-17-5 Liquidos inflam&veis Categoria 2; H225 >=50 - <=
200-578-6 Lesdes oculares graves/irritacéo ocular 100
01-2119457610-43 Categoria 2; H319
Les@es oculares graves/irritacdo ocular
Categoria 2A
50 - 100 %
propan-2-ol 67-63-0 Liquidos inflamaveis Categoria 2; H225 >=1-<25
200-661-7 Irritac@o ocular Categoria 2; H319
01-2119457558-25 | Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos -
exposicao Unica Categoria 3; H336
Poli(oxi-1,2- 94667-33-1 Toxicidade aguda Categoria 4; H302 >=0.1-<
etanodiil),alpha-[2- 01-2119950327-36 | Corrosao cutanea Sub-categoria 1B; H314 0.25

Para o texto completo sobre as recomendacfes H mencionadas nesta Seccao, ver a Secc¢do 16.

[ SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

118895E
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4.1 Descricdo das medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com os : Lavar imediatamente com agua abundante, inclusive sob as

olhos palpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de
contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continue a enxaguar.
Consultar o médico.

Em caso de contactocoma  : Enxaguar com muita agua.
pele
Em caso de ingestao . Enxaguar a boca. Procure assisténcia médica se verificar a

ocorréncia de sintomas.

Em caso de inalagéo . Procure assisténcia médica se verificar a ocorréncia de sintomas.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Consultar a Seccgéo 11 para obter informa¢des mais detalhadas sobre efeitos para a saude e
sintomas.

4.3 Indicacbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento . Tratar de acordo com os sintomas.

[ SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingéo

Meios adequados de . Adapte as medidas de combate a incéndios as condi¢ées do local
extingao e ao ambiente envolvente.

Meios inadequados de . Jacto de agua de grande volume

extingéo

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos para . Perigo de incéndio

combate a incéndios Manter afastado do calor e de fontes de igni¢ao.
Flash back possivel acima de uma distancia consideravel.
Aten¢do com a acumulacao de vapores que pode formar
concentrac8es explosivas. Os vapores podem-se acumular nas
areas baixas.

Produtos de combustéo . Dependo das propriedades de combustdo, os produtos de
perigosos decomposicdo podem incluir os seguintes:

Oxidos de carbono

Oxidos de azoto (NOx)

5.3 Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios
Equipamento especial de . Usar equipamento de protecdo individual.
protecéo a utilizar pelo
pessoal de combate a
incéndio

Informacdes adicionais . Os jatos de agua podem ser utilizados para arrefecer os
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contentores fechados. Os residuos de combustéo e de agua de
combate a incéndios contaminados devem ser eliminados de
acordo com os regulamentos locais.

Em caso de incéndio e/ou exploséo nao respirar os fumos.

[ SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Recomendacfes para o . Cortar todas as fontes de ignicao. Garantir que a limpeza é
pessoal ndo envolvido na apenas feita por pessoal com formacédo. Referir-se as secc¢des 7 e
resposta a emergéncia. 8 para as medidas de protecao.

Recomendag0des para o . Caso seja necessario vestuario especializado para lidar com o
pessoal responsavel pela derrame, anotar todas as informacdes indicadas na Seccao 8
resposta a emergéncia. sobre materiais adequados e ndo adequados.

6.2 Precaucgdes a nivel ambiental

Precaucdes a nivel ambiental : N&o permitir contato com o solo, &guas superficiais ou
subterréneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza :  Eliminar todas as fontes de igni¢éo se tal puder ser feito em
seguranca. Deter a fuga se tal puder ser feito em seguranca.
Controlar e recuperar o liquido derramado com um produto
absorvente ndo combustivel, (por exemplo areia, terra, terra
diatomacea, vermiculite) e colocar o liquido dentro de contentores
para a eliminacao de acordo com os regulamentos locais /
nacionais (ver sec¢éo 13). Eliminar os residuos com agua.
Em caso de derrame de grandes proporc¢des, reter ou conter a
fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas de
esgotos.

6.4 Remissédo para outras seccdes
Consultar a Seccao 1 para informacdes sobre contactos de emergéncia.

Para a protec¢do individual ver a seccao 8.
Consultar a Seccao 13 para mais informacdes sobre tratamento de residuos.

[ SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaug¢des para um manuseamento seguro

Informacgéo para um . Evitar o contato com a pele e os olhos. S6 utilizar com uma

manuseamento seguro ventilagdo adequada. Manipular a temperatura ambiente. Manter
afastado do lume, de faiscas e de superficies quentes Tomar as
precaucdes necessarias para evitar descargas de electricidade
estatica (as quais podem provocar a inflamacao de vapores
organicos). Lavar as maos cuidadosamente apés manuseamento.
Abrir o recipiente com cuidado pois o contetdo pode estar sob
pressdo. No caso de avaria mecénica, ou se occorrer contato com
diluicBo desconhecida do produto, usar Equipmanentos de
Protecéo Individual (EPI)

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e
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seguranca. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a
usar. Lavar a cara, as méos e toda a pele exposta
cuidadosamente ap6s manuseamento.

7.2 CondicOGes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Requisitos para areas de . Manter afastado do calor e de fontes de ignicdo. Guardar em
armazenagem e recipientes lugar frio e bem arejado. Manter afastado dos agentes oxidantes.
Manter fora do alcance das criancas. Manter o recipiente bem
fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.
Temperatura de : 5°C a 25°C
armazenagem

7.3 Utilizagcao(des) final(is) especifica(s)

UtilizagBes especificas . Desinfectante de superficies. Processo manual

| SECCAO 8: Controlo da exposicdo/proteccéo individual

8.1 Parametros de controlo

Valores-limite de Exposicéo Profissional

Componentes No. CAS Tipo de valor Parametros de controlo Bases

(Forma de

exposicao)
etanol 64-17-5 VLE_CD 1,000 ppm PT VLE
Informagbes A3 Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratério com relevancia
adicionais desconhecida no Homem.
propan-2-ol 67-63-0 | VLE-MP | 200 ppm | PTVLE
Informacgbes A4 Agente néo classificavel como carcinogénico no Homem.
adicionais

| VLE_CD | 400 ppm | PTVLE

Informacges A4 Agente néo classificavel como carcinogénico no Homem.
adicionais

Limites profissionais biol6gicas de exposicéo

Nome da substancia No. CAS Parametros de controlo Tempo de amostra Bases

propan-2-ol 67-63-0 Acetona: 40 mgl/l No final do turno e no final da | PT NP1796
(Urina) semana de trabalho

DNEL

propan-2-ol . | Utilizacdo final: Trabalhadores

Vias de exposi¢éo: Dérmico
Possiveis danos para a salde: Longo prazo - efeitos sistémicos
888 mg/kg

Utilizacao final: Trabalhadores

Vias de exposicéo: Inalacdo

Possiveis danos para a saude: Longo prazo - efeitos sistémicos
Valor: 500 mg/m3

Utilizacgao final: Consumidores

Vias de exposi¢éo: Dérmico

Possiveis danos para a salde: Longo prazo - efeitos sistémicos
319 mg/kg

Utilizagao final: Consumidores
Vias de exposicdo: Inalacdo
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Possiveis danos para a saude: Longo prazo - efeitos sistémicos
Valor: 89 mg/m3

Utilizacao final: Consumidores

Vias de exposicao: Ingestéo

Possiveis danos para a salde: Longo prazo - efeitos sistémicos
26 mg/kg

PNEC

propan-2-ol : | Agua doce
Valor: 140.9 mg/l

Agua do mar
Valor: 140.9 mg/l

Utilizacaol/libertacdo intermitente
Valor: 140.9 mg/l

Agua doce
Valor: 552 mg/kg

Sedimento marinho
Valor: 552 mg/kg

Solos
Valor: 28 mg/kg

Estacdo de Tratamento de Aguas Residuais
Valor: 2251 mg/I

Oral
Valor: 160 mg/kg

8.2 Controlo da exposicéo

Controlos técnicos adequados

Medidas técnicas . Sistema eficaz de ventilacdo de efluentes. Manter as
concentracdes do ar inferiores aos valores-limite de exposi¢éo
profissional.

Medidas de protecc¢ao individual

Medidas de higiene . Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene
e seguranca. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a
usar. Lavar a cara, as maos e toda a pele exposta
cuidadosamente ap6s manuseamento.

Proteccéo ocular / facial (EN  : Oculos de seguranca com proteccdes laterais

166)

Proteccdo das méos (EN : Para um contacto prologado ou repetitivo p6r luvas de proteccao.
374)
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Protecéo do corpo e da pele : N&o é necessario equipamento especial de protegéo.

(EN 14605)

Proteccdao respiratéria (EN : N&ao é necessario se a concentracao das particulas no ar se

143, 14387) mantiverem abaixo do limite de exposicao indicado na informacao

dos Limites de Exposicao. Utilizar equipamentos de proteccéo
respiratéria certificados de acordo com os requisitos EU
((89/656/EEC, (EU) 2016/425), ou equivalentes, quando os riscos
respiratérios nao poderem ser evitados ou ndo estejam
suficientemente limitados por sistemas de protec¢&o colectiva ou
por medidas, métodos ou procedimentos de organizagdo no
trabalho.

A-P

Controlo da exposi¢cao ambiental

Recomendacéo geral : Considere a colocacao de sistemas de reten¢do a volta das
embalagens armazenadas.

| SECCAOQ 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico : liquido
Cor . claro, Incolor
Odor . cheiroso
pH : 55-6.0,100 %
Carateristicas da particula
Avaliacao : ndo aplicavel
Tamanho da particula : ndo aplicavel
Distribuicdo do tamanho : ndo aplicavel
de particula
P6 . n&o aplicavel
Area especifica da . nao aplicavel
superficie
Taxa de . n&o aplicavel
superficie/potencial Zeta
Forma . n&o aplicavel
Cristalinidade : ndo aplicavel
Tratamento de superficie . n&o aplicavel
/Produto de revestimento
Ponto de inflamacéo : 22°C
Limiar olfativo . Na&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
Ponto de fusédo/ponto de : Nao aplicavel e/ou nao determinado para a mistura
congelagéo
Ponto de ebulicdo, ponto de : Nao aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
ebulicdo inicial e intervalo
de ebulicdo
Taxa de evaporacédo . N&ao aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
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Inflamabilidade . Nao aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
Limite superior de explosao : Nao aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
Limite inferior de explosdo . Nao aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
Presséo de vapor : Nao aplicavel e/ou nao determinado para a mistura
Densidade relativa do vapor : Nao aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
Densidade e / ou densidade  : 0.898 - 0.904

relativa

Hidrossolubilidade : solavel

Solubilidade noutros . N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
solventes

Coeficiente de particdo: n- . Nao aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
octanol/agua (Valor log)

Temperatura de auto- : Nao aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
ignicao

Decomposicéo térmica : N&o aplicavel e/ou néo determinado para a mistura
Viscosidade, cinematica . Nao aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
Propriedades explosivas : Na&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
Propriedades comburentes : Nao aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura

9.2 Outras informacdes

N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura

[ SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1 Reatividade
Nenhuma reaccao perigosa nas condi¢cdes normais de utilizagao.
10.2 Estabilidade quimica
Estavel em condi¢Bes normais.
10.3 Possibilidade de rea¢g8es perigosas
Nenhuma reaccao perigosa nas condi¢cdes normais de utilizacdo.
10.4 Condicgbes a evitar
Calor, chamas e faiscas.
10.5 Materiais incompativeis
Nenhum conhecido.
10.6 Produtos de decomposicédo perigosos
Depe_ndo das propriedades de combustéo, os produtos de decomposicdo podem incluir os
seguintes:

Qxidos de carbono
Oxidos de azoto (NOx)
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[ SECCAO 11: Informacéo toxicol6gica

11.1 Informacg8es sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o

1272/2008

Informacgdes sobre vias de
exposicao provaveis

Produto
Toxicidade aguda por via oral

Toxicidade aguda por
inalagédo

Toxicidade aguda por via
cutanea

Corrosaolirritacdo cutanea

Lesdes oculares
gravesl/irritacdo ocular

Sensibilizacéo respiratoria ou
cuténea

Carcinogenicidade
Efeitos reprodutivos

Mutagenicidade em células
germinativas

Teratogenicidade
Toxicidade para 6rgéos-alvo
especificos (STOT) -
exposi¢do Unica

Toxicidade para 6rgdos-alvo
especificos (STOT) -
exposicao repetida
Toxicidade por aspiracdo

Componentes

Toxicidade aguda por via oral

Componentes

Inalagdo, Contacto com os olhos, Contacto com a pele

N&o existe nenhuns dados sobre este produto.

N&o existe nenhuns dados sobre este produto.

N&o existe nenhuns dados sobre este produto.

N&o existe nenhuns dados sobre este produto.

N&o existe nenhuns dados sobre este produto.

N&o existe nenhuns dados sobre este produto.

N&o existe nenhuns dados sobre este produto.
N&o existe nenhuns dados sobre este produto.

N&o existe nenhuns dados sobre este produto.

N&o existe nenhuns dados sobre este produto.

N&o existe nenhuns dados sobre este produto.

N&o existe nenhuns dados sobre este produto.

N&o existe nenhuns dados sobre este produto.

etanol DL50 Ratazana: 10,470 mg/kg

propan-2-ol DL50 Ratazana: 5,840 mg/kg

Poli(oxi-1,2-etanodiil),alpha-[2-(didecilmetilamonio)etil]-omega-
hidroxi-,propanoato(sal) DL50 Ratazana: 1,157 mg/kg

118895E
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Toxicidade aguda por . etanol 4 h CL50 Ratazana: 117 mg/I
inalacéo Atmosfera de ensaio: vapor

propan-2-ol 4 h CL50 Ratazana: > 30 mg/l
Atmosfera de ensaio: vapor
Componentes

Toxicidade aguda por via . etanol DL50 Coelho: 15,800 mg/kg
cutanea

propan-2-ol DL50 Coelho: 12,870 mg/kg

Poli(oxi-1,2-etanodiil),alpha-[2-(didecilmetilamonio)etil]-omega-
hidroxi-,propanoato(sal) DL50 Coelho: 3,342 mg/kg

Efeitos potenciais sobre a salde
Olhos : Causa grave irritacdo ocular.

Pele : N&o séo conhecidos nem esperados danos para a saude sob
condi¢des normais de utilizacao.

Ingestao : N&o séo conhecidos nem esperados danos para a saude sob
condi¢des normais de utilizacao.

Inalacéo . Na&o séo conhecidos nem esperados danos para a saude sob
condi¢des normais de utilizacéo.

Exposicéo crénica . Nao sdo conhecidos nem esperados danos para a saude sob
condi¢des normais de utilizacao.

Experiéncia com a exposi¢do do homem

Contacto com os olhos . Vermelhid&o, Dor, Irritacao

Contacto com a pele : N&o apresenta sintomas conhecidos nem esperados.
Ingestao . Nao apresenta sintomas conhecidos nem esperados.
Inalacéo . Nao apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

11.2 Informacg8es sobre outros perigos

Informag@es adicionais : Nao aplicivel e/ou ndo determinado para a mistura

[ SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

12.1 Toxicidade

Efeitos relativos ao meio . Este produto ndo tem efeitos ecoldgicos e toxicoldgicos
ambiente conhecidos.

Produto

Toxicidade em peixes . Na&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
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Toxicidade em dafnias e . N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura

outros invertebrados

aquaticos.

Toxicidade em algas : Nao aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
Componentes

Toxicidade em peixes : etanol96 h CL50 Pimephales promelas (vairdo gordo): > 100 mg/I

propan-2-0l96 h CL50 Pimephales promelas (vairdo gordo): 9,640
mag/l

Poli(oxi-1,2-etanodiil),alpha-[2-(didecilmetilamd&nio)etil]-omega-
hidroxi-,propanoato(sal)96 h CL50 Lepomis macrochirus (Peixe-

lua): 0.52 mg/l

Componentes

Toxicidade em dafnias e . etanol48 h CE50 Invertebrado Aquatico: 857 mg/l

outros invertebrados

aquaticos.
propan-2-ol CL50 Daphnia magna: > 10,000 mg/I|
Poli(oxi-1,2-etanodiil),alpha-[2-(didecilmetilamonio)etil]-omega-
hidroxi-,propanoato(sal)48 h CE50 Daphnia magna: 0.07 mg/l

Componentes

Toxicidade em algas . Poli(oxi-1,2-etanodiil),alpha-[2-(didecilmetilaménio)etil]-omega-

hidroxi-,propanoato(sal)72 h CE50 Desmodesmus subspicatus
(alga verde): 0.15 mg/l

12.2 Persisténcia e degradabilidade
Produto

N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura

Componentes

Biodegradabilidade . etanolResultado: Rapidamente biodegradavel.
propan-2-olResultado: Rapidamente biodegradavel.

Poli(oxi-1,2-etanodiil),alpha-[2-(didecilmetilamonio)etil]-omega-
hidroxi-,propanoato(sal)Resultado: Dificilmente biodegradavel

12.3 Potencial de bioacumulagao

N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura

12.4 Mobilidade no solo

N&o aplicavel e/ou nao determinado para a mistura
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12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Produto

Avaliacéao

A substancia/mistura nao contém componentes considerados
persistentes, bioacumulaveis e téxicos (PBT) ou muito
persistentes e muito bioacumulaveis (MPmB) a niveis de 0.1% ou
superior.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo propriedades
desreguladoras do sistema endécrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento
Delegado da Comisséao (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissao (UE) 2018/605 a niveis

de 0,1% ou superiores.

12.7 Outros efeitos adversos

N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura

[ SECCAO 13: Consideracées relativas & eliminacéo

Eliminar de acordo com as Directivas Europeias relativas a residuos e residuos perigosos.Os
cédigos dos residuos deverao ser atribuidos pelo utilizador, de preferéncia apés contacto com as
autoridades responsaveis pela eliminagdo dos residuos.

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto

Embalagens contaminadas

Guia para a selegéo do
Cdbdigo do Residuo

N&o contaminar fontes, po¢os ou cursos de 4gua com o produto
ou recipientes usados. Sempre que possivel, é preferivel reciclar
em vez de eliminar ou incinerar.

Se nao for possivel reciclar, eliminar de acordo com a
regulamentacao local. A eliminacéo dos residuos devera ser feita
por um gestor autorizado de residuos.

Eliminar como produto ndo usado. As embalagens vazias deverao
ser entregues a um gestor autorizado de residuos para
reciclagem ou eliminacdo. N&o reutilizar as embalgens vazias.
Eliminar de acordo com a legislagéo local.

Residuos organicos que contém substancias perigosas. Caso
este produto ainda va ser utilizado noutros processos, o utilizador
final devera redefinir e atribuir o Codigo mais apropriado de
acordo com a Lista Europeia de Residuos. E da responsabilidade
do produtor de residuos determinar a toxicidade e as
caracteristicas fisicas do material gerado para determinar a
identificacdo adequada do residuo e os métodos de eliminacgao
em cumprimento com a legislagdo Europeia (Diretiva EU
2008/98/CE) e a legislacéo local séo aplicaveis.

[ SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

O transportador/expeditor/remetente é responsavel por garantir que a embalagem, rotulagem e
marcacdes sdo as adequadas para o transporte seleccionado.

118895E
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Transporte rodoviario (ADR/ADN/RID)

14.1 Nimero ONU ou
ndmero de ID

14.2 Designacao oficial de
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4 Grupo de embalagem
14.5 Perigos para o
ambiente

14.6 Precaucdes especiais
para o utilizador

Transporte aéreo (IATA)

14.1 Nimero ONU ou
ndmero de ID

14.2 Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4 Grupo de embalagem
14.5 Perigos para o
ambiente

14.6 Precaucdes especiais
para o utilizador

Transporte maritimo
(IMDG/IMO)

14.1 Numero ONU ou
ndmero de ID

14.2 Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4 Grupo de embalagem
14.5 Perigos para o ambiente
14.6 Precaucdes especiais
para o utilizador

14.7 Transporte maritimo a
granel em conformidade com
os instrumentos da OMI

1170
ETANOL EM SOLUCAO

3

nao

Nenhum(a)

1170
Ethanol solution
3

I
No

None

1170

ETHANOL SOLUTION
3

I

No

None

Not applicable.

[ SECCAO 15: Informacéo sobre regulamentacéo

15.1 Regulamentacgaol/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,

seguranga e ambiente
Seveso lllI: Diretiva
2012/18/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho
relativa ao controlo dos
perigos associados a
acidentes graves que
envolvem substancias

LIQUIDOS INFLAMAVEIS P5c
Nivel inferior : 5,000 t
Nivel superior : 50,000 t

perigosas.
REACH - Lista de N&o aplicavel
substancias que suscitam
elevada preocupacéo
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candidatas a autorizagéo
(artigo 59).

Regulamentagdo Nacional

Tomar nota da Directiva 94/33/CE sobre a proteccéo dos jovens no trabalho.

15.2 Avaliacdo da seguranca quimica

As informacdes resultantes da avaliacdo da seguranca quimica das substancias presentes no
produto séo incluidas nas respetivas secc¢des desta ficha de dados de seguranca, sempre que
seja necessario.

[ SECCAO 16: Outras informacdes

Método utilizado para determinar a classifica¢gdo de acordo com

REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008

Classificacéo Justificacdo
Liquidos inflamaveis 2, H225 Com base em dados de produtos ou avaliacdo
Irritac8@o ocular 2, H319 Método de célculo

Texto completo das Recomendagdes -H

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H302 Nocivo por ingestao.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

H319 Causa grave irritacdo ocular.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos de longa
duracao.

Texto completo das outras siglas

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via
navegavel interior; ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas
por Estrada; AlIC - Inventario Australiano de Quimicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana
para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo a classificacéo,
rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerigeno, mutagénico ou
téxico para a reproducdo; DIN - Norma do Instituto Alem&o de Normalizagdo; DSL - Lista de
Substancias Domésticas (Canada); ECHA - Agéncia Europeia de Produtos Quimicos; EC-
Number - Nimero da Comunidade Europeia; ECx - Concentracdo associada pela resposta de
x%; ELx - Taxa de carregamento associada a resposta de x%; EmS - Procedimento de
Emergéncia; ENCS - Substancias Quimicas Novas e Existentes (Japdo); ErCx - Concentracao
associada a resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado;
GLP - Boas Praticas de Laboratério; IARC - Agéncia Internacional de Pesquisa sobre Cancer;
IATA - Associacao Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Cddigo Internacional para a
Construgdo e Equipamento de Navios que Transportam Substancias Quimicas Perigosas a
Granel; IC50 - concentracdo média maxima inibitoria; ICAO - Organizacdo Internacional da
Aviacéo Civil; IECSC - Relacdo de Substancias Quimicas Existentes na China; IMDG - Cdadigo
Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organiza¢do Maritima Internacional;
ISHL - Lei de Saude e Seguranca Industrial (Japao); 1SO - Organizacao Internacional para a
Padronizacéo; KECI - Relacdo de Quimicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentracdo Letal
para 50% de uma populagéo de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma Populacdo de teste
(Dose Letal Média); MARPOL - Convencao Internacional para a Prevengdo de Poluicdo dos
Navios; n.o.s. - N.S.A.: Nao especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentragdo maxima que
ndo éobservado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel maximo que ndo é observado
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nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que ndo éobservado nenhum efeito;
NZIoC - Relagdo de Quimicos da Nova Zelandia; OECD - Organizacdo para a Cooperagéo € o
Desenvolvimento Econdmico; OPPTS - Gabinete de Seguranca Quimica e Prevencdo a
Poluicdo; PBT - Substancia Persistente, Bioacumulativa e Toéxica; PICCS - Relacdo de
Substancias Quimicas e Quimicos das Filipinas; (Q)SAR - Relacdes (Quantitativas) entre
Estrutura Quimica e Atividade Biolégica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do
Parlamento Europeu e do Concelho a propésito do Registro, da Avaliacdo, Autorizacdo, e
Restricdo de Quimicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviario de
mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposi¢do Autoacelerada; SDS - Ficha de
dados de seguranca; SVHC - substancia que suscita elevada preocupacdo; TCSI - Relacdo de
Substancias Quimicas de Taiwan; TECI - Inventario de produtos quimicos existentes na
Tailandia;TRGS - Regra Técnica para Substancias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de
Substéancias Toéxicas (Estados Unidos); UN - Nag6es Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito
Bioacumulativos

Preparado por : Regulatory Affairs

Os numeros mencionados na Ficha de Seguranca estdo dados no formato: 1,000,000 = 1 milhdo
e 1,000 =1 milhar. 0.1 = uma décima, e 0.001 = uma milésima.

INFORMACOES REVISTAS: Alteragfes significativas nos regulamentos e informacées de satde
para esta revisdo sao indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informagcéo fornecida nesta ficha de seguranca é a mais correta disponivel na data da sua
publicacéo. A informacéo prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio,

processamento, armazenamento, transporte e eliminacdo com seguranca e ndo deve ser
considerada garantia ou especificacdo de qualidade. A informacéo refere-se apenas ao produto
designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode ndo ser valida se 0 mesmo produto
for utilizado em qualquer combinagcdo com outros produtos ou processos.

Anexo: Cenarios de exposi¢cao
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